
·· äußerst wirtschaftlich (0,2 - 0,4% Anwendungs- 
konzentration)

·· häufiges Wechseln der Füllmenge des Behältersys-
tems entfällt

·· kein Umkippen oder Ranzigwerden (Montagmorgen-
geruch)

·· für Wasserkreislaufsysteme entwickelt
·· verhindert Bildung von Hefen, Pilzen und Bakterien 
·· bestens geeignet für Nasslackierwände
·· Desinfektionsmittel für alle Arten von Kühl- und 

Schneidmittelemulsionen

Anwendung in der Metallindustrie:
Die bestehenden Anlagen müssen vor dem erstmaligen Einsatz von BDWK gründlich 
mit Matecra AS-Matec gereinigt und mindestens zwei Stunden gespült werden. Auch 
beim Reinigungs- und Spülvorgang sollte BDWK in der Konzentration von 0,2% beige-
geben werden. Nach dem Reinigungs- bzw. Spülvorgang Behälter entleeren und die 
Kühlschneidmittelemulsion mit 0,2% bis 0.4% BDWK ansetzen.

Anwendung in anderen Wasserkreislaufsystemen:
BDWK in einer Konzentration von 0,2 - 0,4 % ansetzen. Nicht in sauren Medien an-
wenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  Verursacht schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Dampf oder Aerosol nicht 
einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTIN-
FORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Biozid-Flüssigkonzentrat
100 g BDWK enthalten 1,48 g Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,30 g Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
BAuA-Reg.-Nr.: N-79320

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 1, SP 84, SP 199
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