
·· Temperaturbereich von -40 °C bis 
+200 °C

·· silikonfrei
·· hochdruckbeständig
·· schleuderfest, zähhaftend, sehr kriech-

fähig
·· verdrängt Feuchtigkeit
·· hoher Korrosionsschutz

Minero Synth 290 wird überall dort eingesetzt, wo Metall auf 
Metall läuft. Zum Beispiel Zahnstangen, Ketten, Gelenke, Spin-
deln, Auswerferstifte, Schieber, Wälzlager, Zahnräder, O-Ringe, 
Rollenbahnen, Gleitlager und vieles mehr. 

Minero Synth 290 verlängert Schmierintervalle und mindert 
den Materialverschleiß deutlich. Teure Stillstandzeiten werden 
verkürzt und Reparaturen vermieden. 

Anwendung:
Vor Gebrauch Eignung testen. Dose kräftig schütteln, Teile 
reinigen, aus ca. 20 cm Abstand gezielt auftragen (immer bei 
Raumtemperatur). Nach dem Abdampfen des Lösemittels setzt 
die ausgezeichnete Haftwirkung ein.
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Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Gefahr. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von 
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.  Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durch-
stechen oder erbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen über 50 °C aussetzen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger 
Gemische möglich.

Enthält: 
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan

Nur zur gewerblichen Anwendung.
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