
 · alle verwendeten Inhaltsstoffe sind biologisch  
abbaubar

 · mineralölfrei – enthält somit keine Schadstoffe wie 
PCV, PCT, TCDD

 · phenol-, chlor- und lösemittelfrei
 · geringes temperaturabhängiges Fließverhalten
 · hohe Materialverträglichkeit (Dichtungen, Schläuche, 

Metalle)
 · vielseitig einsetzbar
 · Öl-in-Wasser Gemisch

Nomatec FT 15 ist ein wasserlösliches Trennmittel, welches sich bestens eignet für 
Asphalt-Mischguthersteller, Transporteure und Verarbeiter. Ebenso eignet es sich als 
Trennmittel für die Baustoffindustrie zur Betonverarbeitung oder Fertigbetonherstel-
lung. Nomatec FT 15 wird auch überall dort eingesetzt, wo rauhe Oberflächen (z.B. 
Holz) vor Verschmutzungen geschützt werden müssen. 

Anwendung:
Das Konzentrat sollte unter ständigem Rühren in das saubere Wasser verdünnt werden. 
Folgende Mischungsverhältnisse sind unverbindliche Richtwerte. Die Konzentration ist 
auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.

Asphaltmischgut (LKW-Pritschen)  1:15 - 1:25
Deckenfertiger    1:15 - 1:25
Walzen     1:30 - 1:50
Betongießen    1:5 - 1:10
Gussasphalt   1:2
Silos    1:2
Gussasphalteimer  1:2 - 1:5
Aufzugkübel   1:10

Technische Daten:
Dichte (20 °C)  0,930 g/ml
Viskosität (40 °C)  37 mm²/s
Viskosität (100 °C) 8 mm²/s
Viskositätsindex  >200

Lagerung in geschlossenen Behältern und vor Frost schützen. 

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 15, SP 178, SP 179

NOMATEC FT 15
Wasserlösliches, emulgierendes Trennmittel
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