
·· verhindert erneute Korrosion
·· wirkt dauerhaft
·· überlackierbar
·· für Eisen, Blech und Stahl geeignet
·· dauerelastisch und bis 80 °C temperaturbeständig
·· beständig gegen chemische Dämpfe, Treibstoffe 

Öle, etc. 

Rostan 24 eignet sich optimal für Materialien, die aggressiver Luft ausgesetzt sind 
(z.B. Galvanisierungsbetriebe, Ablaugereien, Kläranlagen, kommunale Nutzfahrzeu-
ge). Rostan 24 kann grundsätzlich überall eingesetzt werden, wo Rost ein Problem 
darstellt. Durch einen chemischen Vorgang wird die behandelte Fläche versiegelt und 
bildet eine Schutzschicht, die langfristig und wirksam Korrosion verhindert. 

Anwendung:
Rostan 24 ist gebrauchsfertig und kann direkt auf den Rost aufgetragen werden. 
Grobe Verschmutzungen vorher mit Bürste entfernen. Durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen auftragen (wenn möglich zwei Schichten nass in nass). Nach einigen Minuten 
wandelt sich die weiße Flüssigkeit mit der Rostschicht in eine stabile, komplexe Eisen-
verbindung um, die sich schwarz färbt. 

Mit dem Überlackieren sollte erst nach vollständiger Abtrocknung begonnen werden 
(ca. 24 h). Nicht bei Temperaturen unter 5 °C anwenden und vor Frost schützen.  

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen 
von Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augen- / Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztli-
che Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Natrium-3-nitrobenzolsulfonat

Nur zur gewerblichen Anwendung.

ROSTAN 24
Rostversiegler mit Sofortwirkung
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