
 · transparenter Schutzfilm
 · salzwasserbeständig
 · dauerelastisch
 · einfaches Handling
 · barium- und aromatenfrei

Auf Basis moderner, ausgesuchter Additive ist Metasafe 70 AE 
optimal für den Schutz von Werkzeugen, Maschinen, Geräten, 
Motoren und Kraftfahrzeugen. Der nach dem Verdunsten der 
Lösungsmittel verbleibende dünne, fast trockene Schutzfilm ist 
alterungsstabil und verharzt nicht. 

Anwendung:
Dose für Gebrauch kurz schütteln und zu behandelnde Teile 
nach Bedarf einsprühen. Die Trockenzeit bis zum vollständigen 
Verdunsten der Lösungsmittel beträgt ca. 24 Stunden. 

METASAFE 70 AE 
Korrosionsschutzspray auf Wachsbasis

815

Hergestellt in Deutschland

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Achtung. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bers-
ten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen 
offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch 
nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
Nicht Temperaturen über50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt / Behälter industrieller Verbrennungs-
anlage zuführen.

Enthält:
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 36


