
Anwendung:
Untergrund muss trocken sein. Vor Gebrauch Oilex Rapid FB 
kräftig schütteln, auf die zu entfernenden Ölflecken gießen 
und so lange einwirken lassen, bis eine weiße, trockene Kruste 
(ca. 10-15 Minuten) sichtbar wird. Durch Kehren oder Saugen 
aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Anwendungsgebiete:
In der gesamten Industrie, Sanierungsbetrieben, Malerwerkstät-
ten, Estrichbetrieben, Kommunen, Supermärkten, Kaufhäusern, 
Hoch-, Tief- und Straßenbau, Steinmetzbetrieben, Garten- und 
Landschaftsbau, Straßenmeistereien, usw.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf ver-
meiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält: Ethylacetat

Nur zur gewerblichen Anwendung

 · einfach aufzubringen
 · nach erfolgter Einwirkung aufsaugen 

oder abkehren - sofort überarbeitbar
 · ermöglicht es, Ölverschmutzungen 

schnell und porentief zu entfernen
 · wird als Vorbehandlung bei Sanie-

rungsmaßnahmen auf Böden oder 
Wänden eingesetzt, die im Zuge der 
Sanierung öl- und fettfrei sein müssen

 · eignet sich auch zum Entfernen von 
Bitumen, Asphalt und Haftkleber auf 
Metall- oder Betonflächen und Natur-
steinen

Oilex Rapid FB entfernt selbsttätig Ölflecken, auch Grillölfle-
cken von Beton, Verbundsteinen, Klinker, Estrich, Natursteinen 
und unlackiertem Holz. Dringt blitzschnell ein und saugt Öl wie 
Löschpapier aus den Poren.
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