'MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft

EFACLEAN 8
Neutralentfetter , All in One”

alle Verfahren - alle Metalle
- schaumfrei

Korrosionsschutz

ohne Ablaufspuren

Efaclean 8 ist ein flissiger, mit Wasser verdiinnbarer Neutralreiniger mit sehr guten
temporaren Korrosionsschutzeigenschaften fur Stahl- und Eisenwerkstoffe.
Einsetzbar ab +20 °C Badtemperatur.

Anwendung:

Efaclean 8 ist ohne stérende Schaumbildung in Spritz- und Flutinjektionsanlagen ein-
setzbar. Efaclean 8 ist speziell fiir den Einsatz im Pinselreinigungstisch OKO-WASHER
geeignet. Efaclean 8 wird in Tauch-, Spritz-, Flutinjektions- und Ultraschallanlagen,
sowie zur manuellen Reinigung und Passivierung von Metalloberflachen eingesetzt.
Efaclean 8 eignet sich zur Reinigung von Stahl und Eisenteilen, Buntmetallen, Alumini-
um und seinen Legierungen sowie Zink.

Anwendungskonzentrationen:
Spritzverfahren:
Konzentration: 1 — 3 % Vol.
Temperatur: + 20 °C bis + 70 °C
Behandlungszeit: 2 - 5 Minuten

Flutinjektions- und Ultraschallverfahren:
Konzentration: 2 -5 % Vol.
Temperatur: + 20 °C bis + 70 °C
Behandlungszeit: 2 - 5 Minuten

Tauchverfahren:
Konzentration: 3-5 % Vol.
Temperatur: + 20 °C bis + 70 °C
Behandlungszeit: 3 - 10 Minuten

Passivierung von Stahl- und Eisenoberflachen:
Konzentration: 0,5 - 2,0 % Vol.
Temperatur: + 20 °C bis + 70 °C

b Behandlungszeit: 0,5 bis 1,0 Minuten

alkalisch

sauer pH-Wert-

0

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlige: Achtung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Dampf /

Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte Arbeitskleidung

nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

B gestelit in Deutschiand

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1),
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

Nur zur gewerblichen Anwendung.
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Als Spriihgerate empfehlen wir:
SP1,SP6,SP 11, SP 15, SP 163
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