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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

Wir danken Ihnen für den Kauf des biologischen, lösungsmittelfreien Teilereinigers. Die 
Teilereiniger-Einheit verbindet die Wirkung einer pH-neutralen, wasserbasierten 
Reinigungsflüssigkeit mit speziellen Mikroorganismen-Tabletten, die Kohlenwasserstoffe biologisch 
abbauen und das Reinigungsbad regenerieren. 

1.1 PRODUKTHINWEISE 

 BIO-WASHER LIQUID: Reinigungsflüssigkeit, für die der Teilereiniger vorgesehen ist. 

BIO-WASHER TABS Mikroorganismen-Tabletten. 
BIO-WASHER: Teilereiniger. 

1.2 WARNHINWEISE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Der Teilereiniger darf nur an einen 230 Volt (16 A) 

Netzanschluss mit Erdanschluss und einem 
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen 
werden. Die maximale Leistungsaufnahme des 
Teilereinigers beträgt 1050 W. 
 

2- Keine elektrischen Verlängerungskabel benutzen.  
 

3- Vor Leerung, Reinigung und Eingriffen an 
spannungsführenden Teilen trennen Sie das 
Gerät immer von der Spannungsversorgung. 

 
4- Keine Lösungsmittel, Öle, Fette oder Treibstoffe 

direkt in den Teilereiniger gießen. Werden 
lösungsmittelhaltige Produkte in den Teilereiniger 
gegossen, kann dies zu Beschädigung des 
Gerätes führen.  

 
5- Kein gesundheitsschädlichen oder giftige 

Produkte wie z. B. Desinfektionsmittel, Alkohol, 
halogenhaltige Mittel, Säuren, Basen, in den 
Teilereiniger gießen, um Beschädigung des 
Gerätes und Gesundheitsgefahren zu vermeiden. 

 
6- Wir empfehlen dringend, Handschuhe und eine 

Schutzbrille zu tragen. 

7- Es ist strengstens verboten, den Teilereiniger 
ohne Schutzvorrichtungen zu betreiben. Sollten 
Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die 
Anlage ausschalten und nach der Reparatur 
wieder einschalten. 
 

8- Eine für den Arbeitsplatz geeignete Beleuchtung 
installieren, min. 100 lux. 

 
9- Es dürfen keine Veränderungen am Teilereiniger 

vorgenommen werden. Er wurde für den 
Gebrauch mit unserer Reinigungsflüssigkeit und 
unseren Mikroorganismen-Tabletten konzipiert. 
 

10-  Den Teilereiniger eingeschaltet lassen, um 
Heizung und Belüftung nicht zu unterbrechen. 
Dies garantiert optimale Konditionen für die 
Mikroorganismen und garantiert den Abbau der 
Kohlenwasserstoffe in der Reinigungsflüssigkeit.  

 
11- Füllstanderkennung: Der Teilereiniger ist mit 

einem Niveausensor ausgerüstet. Er arbeitet bei 
einem Flüssigkeitsstand zwischen 45 und 80 l. Bei 
weniger als 45 Litern Inhalt, werden die 
Spülpumpe und die Heizung abgeschaltet. Füllen 
Sie in diesem Fall 20 bis 40 Liter 
Reinigungsflüssigkeit nach. 

 
12- Nach einer Unterbrechung der 

Spannungsversorgung bleibt das Gerät im 
Sicherheitsmodus. Die Heizung muss durch 
drücken der Heizungstaste manuell eingeschaltet 
werden. 

 
13- Lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit abkühlen 

bevor Sie Bauteile demontieren  
 
14- Falls das Gerät mittels Gabelstapler oder 

Hubwagen transportiert wird, ist dieses vorher zu 
entleeren, um Umkippen oder ungewolltes 
Entleeren zu vermeiden. 

 
15- Die Einweichzeit für alle empfindlichen Metalle       

begrenzt halten. Teile nicht über Nacht 
einweichen. 

 

  

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch der 
Einheit sorgfältig durch. Nur zum Gebrauch mit 
den vom Lieferanten bereitgestellten Flüssigkeiten 
und Tabletten. 

! 
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ACHTUNG 

Der Transport des gefüllten Gerätes mittels 
Hubwagen oder Gabelstapler ist untersagt. 
Das Gerät könnte aus dem Gleichgewicht 
geraten und sich ungewollt entleeren. 

! 

1.3 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 
Der Teilereiniger erfüllt alle Sicherheitsanforderungen der folgenden Richtlinien: 
- „Maschinen”-Richtlinie 2006/42/CE; 
- „Niedrigspannungs”-Richtlinie 2014/35/UE; 

 
Der Hersteller garantiert die Konformität des Gerätes mit der Richtlinie 2006/42/EU, unter der 
Voraussetzung, dass keinerlei technische Änderungen vorgenommen wurden. 

 
Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Handelsvertreter und geben Sie 
bei allen Anfragen die auf der Rückseite der Maschine angeklebte Seriennummer an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 HANDHABUNG UND TRANSPORT 

 
1- Um den Teilereiniger zu bewegen oder zu transportieren, füllen Sie die Reinigungslösung in leere 

Kanister um. (Siehe §5) 
2- Stellen Sie das Gerät auf eine standsichere Palette und sichern Sie das Gerät, um ungewollte 

Bewegungen zu vermeiden. 
3- Den Teilereiniger nicht liegend transportieren. 
4- Den Teilereiniger mit einer geeigneten Verpackung schützen. 
5- Das Gerät ist während des Transports mit geeigneten Mitteln gegen Umfallen zu sichern.  
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1.5 TECHNISCHE DATEN 

Maximale Leistung 1050 W 

Lärmpegel < 70 dBA 

Leergewicht 57 kg (46 kg Tank – 11 kg Fuß), ohne Optionen 

Tragfähigkeit 80 kg 

Material PE-HD 

Energieversorgung 230 V, 50 Hz, geerdet, mit 30 mA 
Fehlerstromschutzschalter 

Betriebstemperatur 38°C 

Abmessungen (Deckel geschlossen) 
(± 1,2%) 

Mit Rädern: 1187 x 751 x 1084 mm  
Ohne Räder: 1187 x 751 x 1204 mm 

Abmessungen Reinigungsbecken 
Arbeitshöhe: 

800 x 510 x 207 mm 
807 mm ohne Räder 
927 mm mit Räder 

Filter Korbfilter 700 µm, äußerer Nylon-Filter 100 µm 

Tankinhalt 60 bis 100 l 

Minimale Füllmenge 60 l 

Durchfluss am Reinigungspinsel 4 l/min. (sauberer Filter) 

Fassungsvermögen Einweichbereich im 
Becken  

800 x 405 x 200 
800 x 405 x 130 mit Option Lufteinblasung 

Pneumatische Versorgung  Max. 10 bar (für Option Lufteinblasung) 

 

LEISTUNGSAUFNAHME * 
 *Messungen Über einen Zeitraum von 24 h,  38° Flüssigkeitstemperatur, Füllmenge 100 l 

 

Bei Raumtemperatur 19°C 235 W 

Bei 12 h im ÖKO-Betrieb Verbrauchssenkung um 25 % 

  
 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*     Option mit Rädern 
Abmessungen: ±1,2% 
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A 

 B 

2 VORBEREITUNG DES GERÄTES 

2.1 MONTAGE UND KONTROLLE 

 
 
 

1. Entnehmen Sie den Fuß (11 kg) und das Becken (46 kg) 
den Kartons. 

2. Achten Sie darauf, dass sich die Nuten A und B über 
einander befinden 

3. Setzen Sie das Becken auf den Fuß. 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 FÜLLEN DES GERÄTES 

 
1. Öffnen Sie den Deckel sowie die Arbeitsbleche im Inneren 

des Beckens 
2. Füllen Sie maximal 100 l gebrauchsfertiger 

Reinigungslösung in das Becken. 
3. Geben Sie eine BIO-WASHER-Tablette in die hierfür vorgesehen 

Öffnung 
4. Das Datum auf dem Wartungsbogen eintragen. 

  

HINWEIS 

 
Bewahren Sie die Kanister auf, um die 
Flüssigkeit im Falle einer Leerung des Gerätes 
auf zu fangen. 

!
S
e
i
t
e
! 
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3 DAS BEDIENFELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 

    V4.7 
   GERÄT AUFFÜLLEN 
   

LED orange 
ÖKO in Betrieb 

LED weiß 
Spannungsversorgung 

PUMPE 
EIN / AUS 

BOOST EIN / AUS 

oder 

HEIZUNG 
EIN / AUS 

LED grün 
HEIZUNG AN 

LED rot 

Zu wenig Flüssigkeit 
 

LED grün 

BOOST in Betrieb 

QRV-Code zu 
Service-Hinweisen 

ÖKO EIN / AUS 

oder 
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4 INBETRIEBNAHME 

4.1 ANSCHLIESSEN DES GERÄTES 

Wenn "Heizphase setzen" angezeigt wird, drücken Sie den EIN/AUS-Schalter 
der Heizung 

 

 

 
              T° > 2h00  

 

            T° = Ok 

 
 
 
Weiße LED leuchtet 
Grüne LED blinkt 
Gerät heizt 

 
 
Weiße LED leuchtet 
Grüne LED blinkt langsam 
Temperatur OK 

 

4.2 BEDIENUNG DES GERÄTES 

  
1- Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter der Pumpe und 

verwenden Sie den Pinsel zum Reinigen der Teile. 
2- Um ein Zurückgleiten des Schlauches am Pinsel zu 

vermeiden, kann der Schlauch mit der schwarzen 
Halteklammer gesichert werden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 BOOST-BETRIEB (ZEITWEILIGE TEMPERATURERHÖHUNG UM 5°C)  

 
Die erhöhte Temperatur wird benötigt, wenn stark verschmutzte Teile gereinigt werden sollen. 
 

 
 

 

 
 T°>25mn       

 

 T° = 43° 
 

      T° = 38° 

 
 
BOOST-LED blinkt. 
HEIZUNGS-LED an 
BOOST-Betrieb ein 

 
BOOST-Temperatur ist 
erreicht. 
BOOST LED an 
HEIZUNGS-LED an. 

 
 
Temperatur ist auf 38° C 
gesunken. 
Grüne HEIZUNGS-LED blinkt 

langsam 
 

 

HINWEIS 

 

Die Halteklammer ist nicht zum einklemmen 
des Pinsels vorgesehen! 

! 
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4.4 ÖKO-BETRIEB (ZEITWEILIGE TEMPERATURSENKUNG AUF 30 °C) 

Der ÖKO-Betrieb ermöglicht es, die Temperatur der Reinigungsflüssigkeit zu senken, um Energie zu 
sparen. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit (Werkseinstellung 11 h) steigt die Temperatur wieder 
auf 38° C an. 

 

 
 
 

 

Die 
Temperatur 
sinkt auf 30°C  

T° = 30°C 

T° = 38°C 

Temperatur 
steigt auf 38°C 

 
Heizungs-LED aus 
ÖKO-LED blinkt langsam 
Meldung: „ÖKO“ 

 
 
Temperatur wird für 
voreingestellte Dauer auf 
30° C gehalten 
Meldung: „ÖKO“ 

 
Heizungs-LED blinkt bis 
38°C erreicht sind. 
Dann blinkt die LED 
langsam 
Meldung: „HEIZUNG“ 

 

* Zeit einstellbar – siehe Absatz 7.2 
 
 
 
 

4.5 EINWEICHEN 

 
Zum Einweichen können Teile in das Becken gelegt 
werden. 
Heben Sie hierzu die Arbeitsbleche an und legen Sie 
die einzuweichenden Teile in das Becken; 
Legen Sie die Bleche wieder ab, um weitere Teile 
reinigen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

VORSICHT 

 
 Prüfen Sie bei empfindlichen Materialien die 

Verträglichkeit mit der Reinigungsflüssigkeit, 
insbesondere bei Bunt- und Leichtmetallen. 

 Niemals Teile über Nacht einweichen lassen. 
 Einweichzeit auf ein Minimum beschränken 

 Die zu reinengenden Teile nicht unnötig lange bei 
geschlossener Haube auf den Arbeitsblechen liegen 
lassen. 

! 
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1- Wenn Ihr Teilereiniger mit der OPTION LUFTEINBLASUNG ausgestattet ist: 
 

Einschalten: 
- Öffnen Sie den roten Absperrhahn 
- Stellen Sie den gewünschten Druck mit dem Druckregler so 

ein, dass keine zu starke Schaumentwicklung auftritt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 ABSCHÖPFEN DES ÖLS BEI HOHEM ÖLANTEIL 

 
Ein zu hoher Öl- und Fettanteil in der Reinigungsflüssigkeit führt zu deutlich verzögertem Abbau der 
Kohlenwasserstoffe und kann die Reinigungsleistung vermindern. 
Mit folgender Prozedur kann der Öl- und Fettanteil der Reinigungsflüssigkeit auf einfache Weise verringert 
werden. 

- Stellen Sie einen geeigneten Auffangbehälter unter den Absperrhahn auf der linken Seite des 
Gerätes. 

- Füllen Sie das Gerät bis auf 100 l mit neuer Reinigungsflüssigkeit auf. 
- Füllen Sie solange Reinigungsflüssigkeit nach, bis sich die Ölschicht über der Abflussöffnung 

befindet. 
- Warten Sie einige Minuten, damit sich die Flüssigkeit beruhigen kann. 
- Öffnen Sie den Absperrhahn, um das Öl abfließen zu lassen. 
- Sobald die austretende Flüssigkeit klarer wird, schließen Sie den Hahn. 
- Die aufgefangene Flüssigkeit muss entsprechend der geltenden Vorschriften entsorgt werde 

 
  

ACHTUNG 

 
Bei Einsatz der Lufteinblasung, benutzen Sie einen 
Entschäumer um zu starke Schaumbildung zu unterbinden, 
insbesondere wenn die Reinigungsflüssigkeit frisch 
aufgefüllt wurde. 

! 
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5 FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER 

 
5.1 FÜLLSTANDANZEIGE 

 

Der Füllstand ist am Edelstahlblech im rechten 
Teil des Tanks ablesbar. 

- 100 l, Maximum 

- 80 l, Normale Füllmenge 
- 60 l, Minimum, Abschaltung der Pumpe und 

der Heizung 

 

 
Äußerer Füllstandanzeiger 
Zur korrekten Anzeige der Füllmenge, öffnen 
Sie den grauen Verschluss, um Luft in den 
Schlauch eintreten zu lassen. 

           

 
 

 
5.2 ENTLEERUNG MITTELS ABLASSSCHLAUCH 
 

1. Leere Kanister bereithalten 
2. Den Halter des Schlauchs nach oben schwenken  
3. Den Verschluss des Schlauchs entfernen und die Flüssigkeit Kanister 

fließen lassen 
4. Die verschmutzte Flüssigkeit muss nach geltenden Vorschriften 

entsorgt werden 
5. Bei Bedarf den Tank reinigen. 

 
 
 
 
 

5.3 ENTLEERUNG MITTELS PUMPE 
 

1. Füllen Sie die Flüssigkeit unter Verwendung des 
Reinigungspinsels in geeignete Auffangbehälter 

2. Nach Erreichen des Minimal-Füllstandes entfernen Sie die 
restliche Flüssigkeit mit Hilfe des Ablassschlauchs (siehe oben) 

 
  

100 l 

60 l 

HINWEIS 

 
Wenn Sie den Pumpenschalter gedrückt halten, funktioniert 
die Pumpe auch nach Erreichen des Minimal-Füllstandes. 
 

Die entnommene Flüssigkeit darf nicht in die Kanalisation 
gelangen und muss entsprechend der geltenden 
Vorschriften entsorgt werden. 

! 
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6 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ANZEIGEN 

 
- Betriebstemperatur Normalbetrieb 38±1°C 
- Temperatur BOOST-Modus: 43°C 
- Temperatur ÖKO-Modus: 30°C±1°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
N 
Z 
E 
I 
G 
E 
N 

H 
E 
I 
Z 
U 
N 
G 

 
Grüne LED aus: ist die Heizung ausgeschaltet. 

 
Grüne LED blinkt schnell: Heizung ist aktiv 

 

Grüne LED blinkt langsam(0,1 s an, 2,5 s aus): 
Betriebstemperatur ist erreicht 

F 
Ü 
L 
L 
S 
T 
A 
N 
D 

 

Rote LED aus: Füllstand OK 

 

Rote LED an: Füllstand zu niedrig 
 Reinigungsflüssigkeit nachfüllen 

B 
O 
O 
S 
T   

Grüne BOOST-LED blinkt: 
Gerät heizt auf erhöhte Betriebstemperatur 

 

 

Grüne BOOST und HEIZUNGS-LED sind an: 
erhöhte Betriebstemperatur ist erreicht, Gerät heizt bis zum 
Wiedererreichen der Normaltemperatur nicht mehr 

Ö 
K 
O 

 Gelbe ÖKO-LED blinkt: 
ÖKO-Modus ist eingeschaltet 

 

T 
A 
S 
T 
E 
N 
 

B 
O 
O 
S 
T 

 - BOOST AN/AUS (erhöht die Betriebstemperatur um 5 °C 
- Ändert den Wert des Parameters (Parameter-Einstellmodus) 

Ö 
K 
O 

 
- ÖKO AN/AUS (senkt die Solltemperatur auf 30 °C) 
- Ändert den Wert des Parameters (Parameter-Einstellmodus) 

H 
E 
I 
Z 
U 
N 
G 

 
- HEIZUNG AN/AUS 
- Bestätigt den Parameter 
- Speichert den Parameter 
- Beendet den Parameter-Einstellmodus (länger als 2 Sekunden 

drücken) 
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7 ANZEIGE UND ÄNDERN DER PARAMETER 

7.1 PARAMETERANZEIGE 

 

 TASTEN  Meldung 

Z
U
G
A
N
G 

 
 
 
 
 
 

Für den Zugang zum Parameter-
Ansichtsmodus, die beiden Tasten 
BOOST und ÖKO gleichzeitig drücken. 
Die Flüssigkeitstemperatur und die 
Dauer des ÖKO-Betriebes werden 
angezeigt. 

 

E 
R 
E 
I
G 
N 
I
S
S 
E 

 
 

Bei Betätigung der Taste °C -ON/OFF 
erscheint die Meldung „EREIGNISSE“. 
 

Die Taste  drücken, um die 
gespeicherten Ereignisse anzuzeigen. 
 
 Gab es keine Ereignisse in den 
letzten 48 Stunden, erscheint die 
Meldung „Keine Fehler“. 
 
 Gab es ein Ereignis in den letzten 48 
Stunden, wird es nun angezeigt.  
 

- Wird die Taste  ein zweites Mal 
gedrückt, wird die Zeit seit dem 
Ereignis angezeigt. 
 

- Wird die Taste  ein drittes Mal 
gedrückt, wird das nächste Ereignis 
angezeigt. 

 
 

 
 
 

S 
P 
R 
A 
C 
H 
E 
N 

 
 
 

 
 
Um die gewählte Sprache anzuzeigen, 
Taste °C -ON/OFF drücken. 
 

 

V 
E 
R 
L 
A 
S 
S 
E 
N 

 

 
          2 Sek. 

 
Um den Ansichtsmodus zu verlassen, 
die Taste °C -ON/OFF 2 Sekunden lang 
drücken. 
 Wird keine Taste gedrückt, kehrt das 
Gerät nach 10 Sek. in den 
Normalbetrieb zurück.  

 

  

V4.6  37°C 
DAUERSPAR 18H 

V4.6               37°C 
PHENOMEN 

V4.6              37°C 
KEINE FEHLER 

V4.6              37°C 
PRODUKT ZUGEBEN 

V4.6  37°C 
DEUTSCH 

V4.6              37°C 
01:35:20 
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7.2 PARAMETER ÄNDERN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TASTEN  Meldung 

Z
U
G
A
N
G 

 
 
 
 
   
 
 2,5 Sek. 

Zugang zum Parameter-Einstellmodus: 
BOOST- und die ECO-Taste 2,5 s gedrückt 
halten 
  Die aktuelle Temperatur der Flüssigkeit 

und die Dauer des ECO-Modus werden 
angezeigt. 

 "MODIF" wird angezeigt, solange der 
Parameter-Einstellmodus aktiviert ist 

 

Ö
K
O 

 Dauer des ÖKO-MOdus ändern: 

Taste  oder Taste  betätigen, um die 
Dauer des ÖKO-Betriebs einzustellen. Wenn 
keine Änderung gewünscht, die °C - AN/AUS-
Taste drücken.  

 
 

 

Durch Drücken der °C - AN/AUS-Taste wird 
die Dauer des ECO-Modus gespeichert und 
die EREIGNIS-Meldung wird angezeigt,  
( Die °C - AN/AUS-Taste 2 s lang gedrückt 
halten, um den Parameter-Einstellmodus zu 
beenden) 

 
 
 

E
R
E 
I
G
N
I 
S
S
E 

 

EREIGNISSE 
Anzeige der Ereignisse siehe 
ANSICHTMODUS / EREIGNISSE 
Drücken Sie die Taste "AN/AUS" um in die 
Spracheinstellung zu gelangen. 

 

 

S
P
R
A
C
H
E
N 

 

SPRACHEINSTELLUNG 
Durch Drücken der   oder der  -Taste, kann die 
gewünschte Sprache ausgewählt werden 
Durch drücken der Taste °C – AN/AUS wird 
die gewählte Sprache gespeichert. 
Die Anzeige "DAUERSPAR" erscheint 

 
 

V
E
R
L
A
S
S
E
N 

 Um den Parameter-Einstellmodus zu 
verlassen, halten Sie die Taste °C - ON/OFF 2 
s gedrückt. 

 

 Wird keine Taste gedrückt, kehrt die 
Einheit nach 15 Sek. wieder in den 
Normalbetrieb zurück. 

 

V4.6  SET  37°C 
DAUERSPAR 11H 

V4/6  SET  37°C 
DAUERSPAR  14H 

VORSICHT 

 
Vor dem Zugang zum Parameter-Einstellmodus, muss die HEIZUNG ausgeschaltet werden  

(HEIZUNGS-Lampe AUS). 
 

! 

V4/6  SET   37°C 
PHENOMEN 

V4.6               37°C 
HEIZPHASE SETZEN 

V4/6  SET  37°C 
DEUTSCH 

V4/6   SET  37°C 
DAUERSPAR     14H 
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8 WARTUNG 

8.1 REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG 

 
- Prüfen Sie den korrekten Sitz und Zustand sämtlicher Bauteile und Schutzeinrichtungen. 
- Die Pumpe regelmäßig reinigen.  
- Den Filter reinigen, wenn er verschmutzt ist, um einen einwandfreien Abfluss der Flüssigkeit in den 
Tank zu gewährleisten. Der Filter befindet sich auf der rechten Seite des Teilereinigers.  
Der Filter ist auch zu reinigen, wenn die Fördermenge des Reinigungspinsels abnimmt. 
 
- Füllen Sie regelmäßig BIO-WASHER TABS nach. Tragen Sie hierzu das Datum der letzten Zugabe 
in den mitgelieferten Wartungsbogen ein. 

 

8.2 ZUGANG ZU SCHALTKASTEN UND PUMPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Zugang zum Steuerkasten, das Abtropblech entfernen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

HINWEIS 

 
Der Schaltkasten kann ohne Werkzeug 
demontiert werden. Die Montageanleitung 
befindet sich auf dem Schaltkasten. 

! 

* Detaillierte Angaben zu den 
Anschlüssen,  siehe Anhang 1 

ACHTUNG 

 
Vor der Demontage stromführender Teile ist das Gerät 
von der Spannungsversorgung zu trennen! 

! 

Bedienfeld 

Belüftungs-
Schlauch 

Anschluss 
Pedalschalter 

(Option) 

Abdeckblech 

Kabeldurchführung 

Stecker A Stecker B 

Stecker D 

Netzanschluss 

Schaltkasten 

Rändel-
schraube C 
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Ausbau des Schaltkastens 

 
1- Gerät von der Spannungsversorgung trennen 
2- Stecker A und B trennen 
3- Belüftungsschlauch abziehen 
4- Kabel mit Netzstecker von außen durch die 

Bohrung des Gerätes schieben 
5- Schaltkasten mit Heizwiderstand senkrecht 

vom Abdeckblech heben  
 
Ausbau der Pumpe 

 
1. Schaltkasten entfernen (s. o.) 
2. Schnellkupplung am Schlauch trennen 

 

 
 

1- Trennen Sie den Stecker D 
2- Lösen Sie die Rändelschraube und 

schieben Sie das Abdeckblech in 
Richtung Bedienfeld 

3- Ziehen Sie das Kabel der Pumpe aus der 
Nut des Abdeckbleches  

 
 
 

6- Heben Sie die Pumpe mit Hilfe des Kabels 
und des Schlauchs aus dem Tank 
 

Achten Sie darauf, den Stecker D nicht in 
den Tank fallen zu lassen. 

 
 

 
Ausbau der Bedieneinheit 
 

1- Die Stecker A, B, D trennen. 
2- Den Sicherungskeil (mit einem Dreieck 

markiert) herausnehmen 
3- Die Bedieneinheit herausheben  
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8.3 SCHALTPLAN 
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8.4 EXPLOSIONSANSICHT 
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8.5 ERSATZTEILLISTE 

 
 

Position Artikelnummer Bezeichnung 

02 CSEQFO000688 Abflusssieb, Ø 80 
03 CSEQFO000721 Drahtfilter FS04 
04 CSEQFO000646 Filterstutzen für Flüssigkeitspumpe 1/2'' 
05 CSEQFO000111-3 Werkzeughalter FS01/04/07/09 
06 CSEQFO000103 Schnellkupplung 
08a CSEQFO000228 Durchlaufpinsel Multijet 
08b CSEQFO000108-1 Schlauch für Durchlaufpinsel 

09 CSEQFO000523 Gelenkschlauch 

10 CSEQFO000434 Nylonfilter 100 µm, auswaschbar 

11 CSEQFO000433 Halter für Nylonfilter 
14 CSEQFO000160 O-Ring Dichtung 
15 CSEQFO000651 Absperrhahn ½'', für Ölablass 
16 CSEQFO000694 Blech Arbeitsbereich, links 
17 CSEQFO000693 Blech Arbeitsbereich, rechts 
19 CSEQFO000055-9 Bedieneinheit, Kit Electro FS04 
20 CSEQFO000055-10 Schaltkasten, Kit Electro FS04 
21 CSEQFO000590-2 Temperatursensor 
22 CSEQFO000529 Niveausensor, komplett 
23 CSEQFO000685 Heizwiderstand F204, 230 V 
24 CSEQFO000190-6 Spülpumpe FS04, komplett 
25 CSEQFO000345 Pumpenachse 
26 CSEQFO000187-2 Belüftungspumpe FS00 
27 CSEQFO000282 Schlauch 4x6, transparent 
28 CSEQFO000589 Drucktaste 
29 CSEQFO000011 Sicherungssatz 
34 CSEQFO000100-1 Elektronik-Platine 
35 CSEQFO000770 Aufkleber mit Drucktastern, Lexan FSO4 
36 CSEQFO000768 Gummi-Unterlage, 540 x 218 
50 CSEQFO000634 Druckregeleinheit 0-4 bar, 

(für Option Lufteinblasung) 
 CSEQFO000631 Lenkrolle mit Feststeller 
 CSEQFO000654 Bockrolle 

 
 

 
OPTIONEN 

CSEQFO000778 OPTION Lufteinblasung 

CSEQFO000777 OPTION Blaspistole 

CSEQFO000752 OPTION Rollensatz (2 Bockrollen +2 Lenkrollen) 

CSEQFO000779 OPTION Pedalschalter 
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9 GARANTIE 

 
Für alle Teile des Teilereinigers besteht 12 Monate Garantie, mit Ausnahme der normalen 
Verschleißteile (Bürste, Filter, Schläuche, usw.) und aller Teile, die durch unsachgemäßen Umgang, 
Nachlässigkeit oder Unfall beschädigt werden. Die Garantie läuft vom Rechnungsdatum des 
Teilereinigers. 
 
Der entfettende Teilereiniger ist für den in der Betriebsanleitung beschriebenen Gebrauch bestimmt. 
Bei etwaigen Änderungen, die am Teilereiniger vorgenommen werden, erlischt die Garantie. Dies trifft 
auch zu, falls von Paragraph 1.1 abweichende Betriebsmittel verwendet werden. 
 
Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der 
Teilereiniger in Verbindung mit dem Produkt auf eine Art, die nicht in der Bedienungsanleitung, den 
Datenblättern und den Sicherheitsinformationen empfohlen wird, benutzt wird. 
 
Der Hersteller behält sich Änderungen an der Ausführung seiner Produkte jederzeit vor. 
 

 

10 ENTSORGUNG DER REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT UND DES GERÄTES 

10.1 ENTSORGUNG DER REINIGUNSFLÜSSIGKEIT 

Die Reinigungsflüssigkeit darf nicht in die Kanalisation gelangen und muss entsprechend der geltenden 
Bestimmungen entsorgt werden. 

10.2 ENTSORGUNG DES GERÄTES 

Das Gerät muss entsprechend der geltenden Bestimmungen entsorgt und nach Möglichkeit der 
Wiederverwertung zugeführt werden. 
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ANHANG 1: ANSCHLUSSPLAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pumpenkabel D vom Bedienteil trennen 

 Pumpenkabel D an das Bedienteil anschließen  

 

 

 

Platzieren Sie den grünen 
Punkt der Überwurfmutter 
neben dem roten Punkt. 
Stecker bis zum Anschlag 
einschieben 

 

 
Graue Überwurfmutter 
um 60° nach links 
drehen. 

 

 

Überwurfmutter um 60° 
Grad drehen, so dass sich 
die beiden grünen Punkte 
neben einander befinden. 

 

 
Stecker abziehen 

 

  

 
 

 

Spannungsversorgung, Stecker A vom Bedienteil 
trennen 

 

Spannungsversorgung, Stecker A an Bedienteil 
anschließen 

 

- Grüne 
Überwurfmutter 
losschrauben 

 
 

- Platzieren Sie die beiden 
grünen Punkte neben 
einander. 
- Stecker auf die Buchse 
schieben 

 
 

Stecker abziehen 

 

 

 
- Grüne Überwurfmutter 
ohne Gewalt anziehen 

 

  

STOP 

STOP 

OK 

Bedienfeld 

Belüftungs-
Schlauch 

Anschluss 
Pedalschalter 

(Option) 

Abdeckblech 

Kabeldurchführung 

Stecker A Stecker B 

Stecker D 

Netzanschluss 

Schaltkasten 

Rändel-
schraube C 
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ANHANG 2: FEHLERANALYSE 

 
 

Feststellung Mögliche Ursache Maßnahme 

1- Keine Funktion 
2- Sämtliche LEDs aus 
3- Belüftungspumpe läuft nicht 

 

Das Gerät ist nicht an die 
Spannungsversorgung 
angeschlossen 
 
Die Spannungsversorgung zum 
Gerät ist nicht gewährleistet. 

Schließen Sie das Gerät an die 
Spannungsversorgung an. 
 
Informieren Sie die zuständige 
Person. 

1- Sämtliche LEDs aus 
2- Heizung aus 
3- Spülpumpe aus 
4- Belüftungspumpe läuft hörbar 

 
 

Die Steckverbindungen zur 
Bedieneinheit sind nicht korrekt 
verbunden 
 

Steckverbindungen prüfen 
 

Eine der Schmelzsicherungen ist 
defekt (Sicherung Nr.31)  

Bedieneinheit demontieren (§8.2).  
Bedieneinheit öffnen und die 
Sicherungen Nr. 31 prüfen. 

1- Heizung und Spülpumpe aus 
2- Heizungs-LED aus 
3- Rote LED "MIN" leuchtet 

Zu wenig Flüssigkeit im Gerät 
 

Reinigungsflüssigkeit nachfüllen 
und anschließend Heizung 
einschalten. 

1- Heizung funktioniert nicht 
2- Pumpe läuft 
3- LED °C leuchtet 

Wenn angezeigte Temperatur -5°C 
beträgt: 

Defekter Temperatursensor oder 
Defekt auf der Elektronikplatine  

 

Wenn die angezeigte Temperatur 
unverändert bleibt und von der 
wahren Temperatur der Flüssigkeit 
abweicht: 

Defekter Temperatursensor 
> Sensor auswechseln (Pos. 21) 
(Anweisung im Deckel des 
Schaltkastens). 

1- Spülpumpe funktioniert 
schlecht oder gar nicht 

Rote LED "MIN" leuchtet nicht 

Stecker der Pumpe nicht korrekt 
angeschlossen. 

Der Pinsel ist verstopft 
 

Der Pumpenrotor ist verklemmt 

Korrekten Sitz des Steckers D 
prüfen (Anhang 1) 

Pinselkopf demontieren und 
Zuführbohrung reinigen 

Pumpe ausbauen (siehe Anhang 3) 
Achse auf Verschmutzung und 
Beschädigung prüfen 
Pumpe reinigen 

1- Spülpumpe funktioniert 
2- Rote LED "MIN" ist aus 
3- Heizung funktioniert nicht 
 

Das Sicherheitsthermostat wurde 
ausgelöst 

Wenn die Flüssigkeitstemperatur 
unter 40° C gesunken ist, das 
Thermostat durch Betätigen der 
roten Taste zurück setzen. 
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ANHANG 3: PUMPE ZERLEGEN / REINIGEN 

 
Demontage    

 
1 – Die Pumpe aus dem 
Tank nehmen. 
(Siehe Abschnitt 8.2) 

 

 
4 – Sicherungsscheibe 
durch eine 
Vierteldrehung lösen.  

 

 
2 – Filter demontieren: 
Einen Schraubendreher 
neben dem Winkelstück in 
das Gehäuse drücken 
und Winkelstück gegen 
den Uhrzeigersinn 
drehen. 
 

 

 
5 –Flügelrad heraus 
ziehen. 
Pumpenachse verbleibt 
im Gehäuse. 
 

 

 
3 – Hellgrauen Deckel 
entfernen. 

 
 

 
6 – Die weiße Achse 
vorsichtig 
herausnehmen, um 
Beschädigung zu 
vermeiden. 

 

 
Reinigung 

   

 
1 – Reinigen Sie den 
Rotor mit 
Reinigungslösung. 

 

 
2 – Reinigen Sie das 
Gehäuse nötigenfalls 
mit einer geeigneten 
Bürste. 
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ANHANG 4: MONTAGE DER ROLLEN (OPTION) 

 

Stückliste - 2 Bockrollen 
- 2 Lenkrollen 
- 4 Scheiben Ø 95 
- 4 Blechschrauben Ø3,9 x 6 
- 4 Schrauben M30 x 10 
- 4 Fächerscheiben  Ø 14 
- 4 Fächerscheiben  Ø 10 

 

 

Stückliste - 2 Bockrollen 
- 2 Lenkrollen 
- 4 Scheiben Ø 95 
- 4 Blechschrauben Ø3,9 x 6 
- 4 Schrauben M30 x 10 
- 4 Fächerscheiben  Ø 14 
- 4 Fächerscheiben  Ø 10 

Montage der 
Bockrollen 

Montage auf der linken Seite des Teilereinigers 
- Den Fuß des Teilereinigers umdrehen 
- Rollen mit Hilfe von zwei Maulschlüsseln SW 13 mm 
demontieren 
- Teile in der in der Skizze angegebenen Reihenfolge 
montieren 
- Scheibe Ø 95 so drehen, dass sich die kleine 
Bohrung auf der linken Seite des Teilereinigers 
befindet 
- Scheibe Ø 95 mit Blechschraube 3,9 x 6 gegen 
verdrehen sichern 
- Inbusschraube M10 x 30 befestigen 
- Rolle wieder montieren. 

 

Montage der 
Lenkrollen 

Montage auf der rechten Seite des Teilereinigers 
- Teile in der in der Skizze angegebenen Reihenfolge 
montieren 
- Scheibe Ø 95 so drehen, dass sich die kleine 
Bohrung auf der linken Seite des Teilereinigers 
befindet 
- Scheibe Ø 95 mit Blechschraube 3,9 x 6 gegen 
verdrehen sichern 
- Inbusschraube M10 x 30 befestigen 
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ANHANG 5: MONTAGE DER LUFTEINBLASUNG (OPTION) 

 

 

Stückliste - Druckminderer mit Halteblech 
- 2 Blechschrauben Ø4,2 x 16 
- 1 Einheit Lufteinblasung 

 

Benötigte 
Werkzeuge 

- 1 Kreuzschlitzschraubendreher 

Montage des 
Druckminderers 

- Halteblech mit 2 
Blechschrauben 4,2 x 16 auf 
der Rückseite des Gerätes 
befestigen 
Bohrungen hinter Teileablage 
vorgebohrt 

- Druckminderer mit 
Kunststoffmutter am 
Halteblech befestigen 

 

Montage der 
Einheit 
Lufteinblasung 

- Teileablage und die 2 Bleche 
im Arbeitsbereich entfernen 

- Schaltkasten entfernen 
- Abdeckblech entfernen 
- Einheit Lufteinblasung 

senkrecht in den 
Arbeitsbereich stellen. 

- Schlauchende in den hinteren 
rechten Teil des Gerätes 
führen. 

 

 

 - Einheit Lufteinblasung auf den 
hierfür vorgesehenen Flächen 
ablegen. 

 

 

 1- Die neben dem vom Filter 
kommenden Schlauch 
befindliche Schraube 
entfernen. 

2- Schlauch von der  Einheit 
Lufteinblasung durch die 
Bohrung führen. 

3- Schlauch durch Einstecken an 
den Druckminderer 
anschließen. 

 

  

Innen Außen 
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NOTIZEN 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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