
 · feuchtigkeitsverdrängend

 · dauerelastisch

 · salzwasserbeständig

 · reißt nicht, springt nicht, wird nicht spröde

 · trocken, transparent

 · wasserabweisend

 · einfaches Handling

 · sparsam in der Anwendung 

Der ideale Korrosionsschutz auf Wachsbasis für Metalle, Werkzeuge, Maschinen, Gerä-
te, Baumaschinen, Motoren und Kraftfahrzeuge. Metasafe 70 unterwandert Feuchtig-
keit, trocknet vollständig ab und hinterlässt so eine trockene, langanhaltende, transpa-
rente und dauerelastische Rostschutzschicht.

Anwendung:
Die zu behandelnden Teile mit Taff gründlich reinigen, abtrocknen lassen und Meta-
safe 70 dünn aufsprühen. Metasafe 70 kann mit Omnitop 35 oder Grease-Go 91® 
wieder rückstandsfrei entfernt werden.

Nur zur gewerblichen Anwendung. Vor Frost schützen.
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN !

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflä-
chen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel / Dampf / Aero-
sol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Wiederholter 
Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane
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