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SUN PROTECT 50
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ungeschitzte Haut Schutz mit Sun Protect 50

- LSF 50 | hoher Schutz
- geprufter UVA & UVB Schutz
- 100% transparent

- zieht sofort einund fettet nicht
- Uber Kopf sprihbar
- dermatologisch getestet

Sun Protect 50 bietet hohen Schutz vor UV-Strahlung bei gleichzeitig ansprechendem
Hautgefuhl. Die Verwendung modernster UV-Filter sowie eine Formulierung, die ohne
umstrittenes Mikro- und Flissigplastik entwickelt wurde, belegen den neuesten Stand
der Technik.

Anwendung:

Vor dem Aufenthalt in der Sonne reichlich auftragen. Bei langerer Sonnen- bzw. UV-

Einwirkung wiederholt auftragen, um den Schutz aufrecht zu erhalten. Insbesondere

beim Schwitzen oder nach dem Schwimmen und Abtrocknen. Geringe Auftragsmen-
gen reduzieren die Schutzleistung erheblich.

Intensive Mittagssonne vermeiden. Sduglinge und Kleinkinder nicht dem direkten
Sonnenlicht aussetzen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohen Lichtschutzfaktoren bieten
keinen vollstandigen Schutz vor UV-Strahlen. Jeder Sonnenbrand schéadigt die Haut
nachhaltig. UbermaBige Sonnenexposition stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
Kontakt mit Textilien vermeiden, dauerhafte Flecken moglich. Kontakt mit den Augen
vermeiden und nicht direkt ins Gesicht sprihen.

Ingredients:

ALCOHOL DENAT,, BUTANE, C12-15 ALKYL BENZOATE, PROPANE, PHENOXYETHYL CAPRYLATE, ISOBUTANE, ETHYLHEXYL

SALICYLATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, DIBUTYL ADIPATE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE, OCTYLDO-

DECANOL, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, DIETHYLAMINO HYDROXY-
BENZOYL HEXYL BENZOATE, AQUA, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLCELLULOSE, PARFUM, SODIUM ACETATE

Gefahr. Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht

rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tiber 50 °C / 122 °F aussetzen.
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